MBM ASAS mit
Kuhlschlangen im
Tank

MBM ASAS with
cooling coil in the
tank

Das bewahrte
Schlammabsaugsystem
MBM-ASAS ist mit
Kihlschlangen aus Edelstahl
im Auffangbecken
ausgestattet, die von einer
externen Kiihlung gespeist
werden.

ASAS mit Kihlschlangen

The proved sludge
extraction system MBM
ASAS is equipped with
cooling coils from stainless
steel in the collecting basin
which are fed by an external
cooling.

MBM ASAS mit Kiihlschlangen
MBM ASAS with cooling coil
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Das Auffangbecken der MBM
ASAS wird mit einem erhdhten
Becken gebaut, um die
Kihlschlangen darin zu
integrieren. Die elektronische
Steuerung verfligt Gber eine
Erweiterung zur Ansteuerung
einer externen Kihlung. Fur
die Einstellung der Parameter
zur Regelung der
Temperaturbereiche ist ein
Display vorhanden. Als
Voraussetzung wird bei dieser
Anlage ein

Kihlwasseranschluss benétigt.

Haben sie noch Fragen?
Wir beraten sie gern!

MBM.
Ideenreich und kompetent.

Kontakt Contact:
Metallbau Muller GmbH

The MBM ASAS is built with
a raised collecting basin to
integrate the cooling coils
into it. The electronic control
disposes of an enlargement
to the control of an external
cooling. For the setting of
the parameters to the
regulation of the
temperature areas a display
exists. As an additional
condition a coolant
connection is required by
this arrangement.

Any guestions?

Please give us a call!

MBM.
Lots of ideas and competence.

Am Gerichtsberg 9 - 08289 Schneeberg
Tel. +49 (0)3772 3600-00 — Fax +49 (0)3772 3600-18

E-Mail: info@metallbau-mueller.de
Internet: www.metallbau-mueller.de
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